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S/referéncia S/comunicagdo de

/

Processo de AIA n.° 880 — Duplicagio das Linhas de Pévoa e de Trofa do
Metro do Porto — Estudo Prévio

Assunto:

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa., cépia da
Declaragio de Impacte Ambiental relativa ao estudo prévxo da duplicagdo das Linhas de

Pévoa e de Trofa do Metro do Porto.

Com os melhores cumprimentos,

P Chefe do Gabinete

Pedro Braga '

ita Andrew
ADJUNTA

Anexo: Cépia da DIA + Parecer Técnico + Relatorio da Consulta do Piblico.
RA/ch
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Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE. IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

. “DUPLICACAO DAS LINHAS DE POVOAE DE TROFA DO METRO DO PORTO”
(Estudo Prévio)

1. Na sequéncié do Parecer Final do Procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto “DUPLICACAO DAS LINHAS ’D’EFP(')FFV_OA E DE TROFA DO
METRO DO PORTO”, em fase estudo prévio, emito parecer favoravel, condicionado ao
cumprimento das medidas de minimizagdo, Planos'de Monitorizagdo € condicionantes ao

projecto de execugdo, em anexo a presente DIA.

2. A apreciac;ﬁc; da conformidade do Projecto de Execﬁqﬁo do "‘DUPLICACAO DAS LINHAS DE
POVOA E DE TROFA DO METRO DO PORTO”,.”com a presente DIA deve ser efectuada pela
Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 285 do Decreto-Lei n.° 69/2000,
de 3 de Maio. o -

3. Os relatorios de Monitorizagdo devem ser apresentados a Autoridade de AIA, conforme previsto

1o artigo 29° do Decreto- Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio.

Lisboa, 02 de Janeiro de 2003.
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MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

1 . Apresentagdo de um tragado alternativo na zona do aqueduto do trogo Vila do Conde/Estadio que permita a passagem

da 2° via na zona onde existemn apenas memérias dos pilares originais. Esta alternativa, deve incluir a identificagdo ¢ avaliagdo

dos impactes ambientais mais significativos e respectivas medidas de minimizagao.

2. Estudo da viabilidade/pertinéncia das propostas apresentadas na Consulta Piblica relativas as interferéncias ‘com a

rede viria local, restabelecimentos, caminhos paralelos ou alternativos de acesso, s limitagdes das acessibilidades ¢ ao efeito
' barreira . Apresentagdo, das solugdes e medidas consideradas mais adequadas. O RECAPE deverd ainda meéncionar as

pretensdes. que ndo forem acolhidas, fundamentando a sua posigﬁoi

3. Avaliacdo da necessidade da estag@io Mindelo Norte.

4, Ter em consideragdo, no projecto de Execugéo, os pareceres emitidos por entidades publicas no dmbito do n.° 8 do

artigo 13 do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio (Anexo Il do Parecer da CA).

As medidas seguir discriminadas devem vir detalhadas no RECAPE e/ou integradas no Caderno de Ericargos ¢ adaptadas 4 fase

de Projecto de Execucio.

. Fase de Projecto

5. elaboragdo de estudos geologico-geotécnicos detathados, por forma a que os trabathos de terraplenagens se procedam
da melhor forma possivel; ' ’

6. tratamento das zonas de fundacdo dos aterros, sempre que necessario, através do saneamento dos depdsitos
compressiveis, execugdo de geodrenos, valas ou tapetes drenantes, ou outras téenicas, por forma a minorar 0s assentamentos:
7. cuidados especiais nos taludes dos encontros de obras de arte, dado que se tratam de zonas de escoamento preferencial
que tendem a sofrer intensos ravinamentos €, consequentemente, a apresentarem problemas de estabilidade e, eventualmente,
da obra de arte € da via; ' '

8. sempre que necessdrio dever-se considerar a execucdo de sistemas de estabilizagdo de taludes, através do uso de
materiais inertes e/ou de plantagdo, por forma a se obter uma acgdo eficaz de suporte € consolidagéo, usando preferencialmente
sisternas do tipo: grades ou degraus de vegetagdo, gabides, gradeamentos com vegetagdo, paligadas com vegetagio, geotexteis
- permedveis com orificios para instalar vegetacdo, etc.. '

Fase de Exploragdo

9. deve ser efectuada a correccdo de situagSes pontuals de instabilidade dos taludes.
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SECRETARIO DE EST,

10. execugdo de 6rgdos de drenagem nas zonas de eventuais interferéncias resuitantes da presenca de niveis fredticos

SRl

suspensos acima da rasante, em zonas de escavagio. Execugdo de 6rgdos de drenagem do tipo “méscaras drenantes”, “espordes
drenantes” ou drenos horizontais. Estes orgdos terdo como principal fungio definir u;n caminho de percolagdo para as dguas
subterrineas interceptadas pelas escavages, impedindo a sua percolacdo de forma aleatéria ¢ a possibilidade de ocorréncia de
fenomenos de erosdo intema e instabilidade dos taludes;

11, execucdo, antes da obra comegar, de um levantamento das captagdes existentes na drea, respectivos niveis freaticos e
obtengdo de informagdes, junto dos proprietarios e utentes, sobre as variagdes sazonais destes, bem como sobre o regime de
explorago. A andlise destes dados, em associagio com as caracteristicas geoldgicas e hidrogeolédgicas do local de cada
captacdo, € ainda com as alteragdes introduzidas pela execugdo da obra, visa avaliar quais as interferéncias resultantes dos
trabalhos de constru¢do ¢ counsequentemente quais as captagdes que irdo ficar fora de servigo € que devem ser recuperadas,

nomeadamente através do afundamento da captagdo ou da sua reconstrugao.

Fasg de Construgdo
12. deve dar-se cumprimento ao estabelecido nos estudos geoldgico-geotécnicos a desenvolver, nomeadamente em termos
de inclinagdo, drenagem e recobrimento de taludes; '
13 .I minifnizat;éo do intervalo de tempo ¢ntre a preﬁarat;éo do terreno e.a construgdo;
14, o5 sistemas de drenagem das obras de arte, taludes e plataforma, devem manter-se limpos ¢ operacionais a0 longo de
toda a vida da obra e serfio executados imediatamente apds a construgdo dos aterros; o
15_  durante a fase de construgio dévem executar-se todés os orgaos de drenagem necessarios, mesmo que provisorios, por
forma a garantir condicGes de trabalho adequadas; V ‘

16. aseleccio de areas para colocagdo de depdsitos tempordrias, bem como a defini¢do de caminhos para a circulagdo das

méquinas, devem ser efectuadas por forma 2 ndo coincidirem com os locais de recarga de aquiferos ¢ ndo implicarem a
" compactagiio de grandes areas de solos;

17. - ap6s conclusdo da obra dever-se-a, sempre que necessério, proceder & escarificagdo dos terrenos nas zonas mais

compactadas, com o objectivo de repor o melhor possivel as condigdes de infiltragdo; '

18_ os trabalhos de desmatagdo e decapagem devem abranger a menor drea possfve[ e durante o menor tempo possivel;

Fase de Construgdo

!

19. Deve ser removida a camada superficial dos solos (terra vegetal) por decapagem dos terrenos existentes na drea
expropriada, sua conservacdo e armazenamento em pargas fora das 4reas de manobra, € posterior aplicagdo no revestimento dos
taludes; '

20. Deve ser efectuada a escolha judiciosa dos locais de instalagdo de estaleiros, de dreas de empréstimo e depésito, as
quais ndo devem situar-se em d4reas pertencentes 3 RAN, nem em outras dreas de aptiddo agricola ou protegidas,

nomeadamente de uso condicionado ao abrigo da REN, do dominio hidrico ou outras;
21, deversed privilegiar a ocupagdo de espagos ja degradados para implantar estas unidades de apoio a obra.

22. recuperar ¢ integrar 03 espagos utilizados para dep6sito de residuos da obra ou de excedentes de terras, ou de eventuais

dreas de empréstimo;
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. MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

23, apos a desocupagdo dos locais de estaleiro, deve ser efectuada a reposigdo dessas zonas ao seu estado anterior, por meio

de medidas de descompactagdo e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra aravel € posterior tratamento vegetal;

24. os espagos afectos 4 Reserva Omitolégica do Mindelo devem ser protegidos de toda e qualquer agressdo afecta a obra;
exceptuando, em exclusivo, as ac¢des de inser¢do do canal; :
29. deve ser evitada a circulagdo de veiculos ¢ médquinas pesadas nas zonas laterais 4 drea ocupada pela plataforma,

especialmente nas que tém aptidio agricola ¢ pertencem 4 RAN.

Fase de Projecto

26. sempre que ocorra a intersecgdo das linhas de dgua, estas devem ser restabelecidas na totalidade o mais rapidamente

possivel, com secgdes adequadas que permitam a drenagem hidrica;

27. deve serassegurada a manutencio de boas condicdes de drenagem nos aterros ¢ escavagdes; -

28. para os locais em que o nivel da dgua surge proximo da cota da rasante, ou em outros locais a escavar em que as
_formacdes apresentem permeabilidade contrastante, devem ser adoptadas medidas que minimizem a erosdo interna dos taludes

& promovam a sua drenagem, nomeadamente, solucdes do tipo de colocagdo de drgos profundos de drenagem longitudinal da

plataforma nesses locais; '

29.  nos locais onde o nivel fredtico for identificado proximo da rasante ou acima da plataforma da plataforma da via, deve

efectuar-se a inclusdo de espordes e mascaras drenantes.

Fase de Construgdo
30. a desmatagfo deve ser reduzida ao minimo estritamente necessario para implantagio da plataforma da via,

31. devem ser adoptadas medidas que evitem a concentragdo de residuos sélidos ¢ liquidos sobre a superficie do terreno.

Fase de Exploragdo

32. Deve ser efectuada a manutengio e limpeza dos orgdos de drenagem por forma a evitar a ocorréncia de cheias a

montante das mesmas, em fungdo da sua eventual obstrugio, total ou parcial.

ol v b

Fase de Construgdo

33. os estaleiros, bem como as vias de acesso A obra, devem ser préferencialmente localizados em pontos afastados das
zonas sensiveis, como sejam as linhas de agua e pontos de captagio;

34.  devem ser adoptadas medidas de controlo, recotha e deposicio dos residuos produzidos durante as obras, considerando
locais e técnicas adequadas de manuseamento e deposicdo, seja temporério ou definitiva, de modo a evitar a deposigio de
‘ residﬁos nas linhas de agua; ) .

35. deve ser garantido o cumprimento rigoroso daé normas de boa'operac;a"\o e fnanutenqéd dos diversos equipamentos
utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de 6leos ou hidrocarbonetos e a sua escorréncia ou deposigdo para as linhas de
dpua; ‘ ‘ ‘

36. devem ser disponibilizados sistemas brépﬁos para recolha ¢ destino final dos efluentes domésticos produzidos nos

estaleiros de forma a que estes ndo provoquem agravamento da qualidade microbioldgica da dgua;
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MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENA_MENTQ DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

37. deve existir uma drea destinada ao sistema de tratamento de dguas residuais, com separa¢io da matéria em suspensio ¢
hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de Sleos usados pela maguinaria, nunca devendo estes ser descarregados
directamente em linhas de 4gua ou no solo, de modo a ndo contaminar o sistema hidrogeolégico. Os 6leos devem ser

removidos ¢ encaminhados para o destino final adequado, conforme a legislagdo em vigor;

38. as operagdes de manutengdo de veiculos e maquinaria afectos & obra devem ser efectuados em local proprio e
devidamente impermeabilizado, devendo efectuar-se um controlo eficaz de vazamentos ¢ derramamentos de Oleos,

lubrificantes, e solventes durante a construgdo que devem ser encaminhados para destino adequados;

39. devem ser adoptadas as medidas que evitem a concentragdo de residuos solidos ¢ liquidos sobre a superficie do terreno.

Fase de Exploragdo

40. 0O uso de herbicidas no controlo de infestantes ao longo da linha férrqa deve ser vestringido, evitando-se a sua
utilizagdo nas 4dreas mais sensiveis, nomeadamente, nas zonas com alta vulnerabilidade & poluigdo. Destas, referem-se as
. estreitas faixas aluvionares associadas aos cursos de dgua do concelho de Trofa € aos tios Lega ¢ Ave, as zonas junto a costa,
bem como pequenas manchas de depésitos aluvionares, aluvio-coluvionares e fluviais dispersas a sul do rio Leca, Em

alternativa ao uso dos herbicidas nestes trechos podera ser utilizada a monda manual,

Fase de Prajecta

O Projecto de Integragio Paisagistica (PIP) a realizar, deve ter em consideragdo as SegUINes situagdes :

41. namodelagdo de taludes de aterro e escavagdo, € no sentido de garantir uma maior continuidade visual entre o talude ¢
o terreno natural, as inclinagdes a utilizar devem ser iguais ou inferiores a 1:1,5 (V:H), conforme previsto nos estudos

geolégico-geotécenicos;

42 . 0s taludes devem ser modelados em forma de pescogo de cavalo, com as cristas boleadas, de maneira a evitar a €rosio ¢
facilitar a sua integragéo paisagistica;

43. nas escavagdes superiores a 6 m deve ser prevista a instalagdo de banquetas de 6 em 6 m de altura. Caso néo existam

condicionantes geotécnicas ou de disponibilidade de espago, os taludes poderdo apresentar as. inclinagdes méximas de 1:2

(V:H) no talude inferior ¢ de 1:3 (V:H) nos superiores

44, A vegetagio a utilizar deve ter em. atem;ao as caracteristicas edafo—cllmétxcas da zona, assim como a vegetagfo
climécica ¢ as diferentes situagdes ecologxcas atravessadas pcla infra-estrutura: sistemas secos / areas convexas, sistemas
hitmidos / dreas concavas.

Nas zonas ecologicamente mais sensiveis, incluindo a Reserva do Mindelo, devem ser tidas em cousideracdo as seguintes

medidas especificas:

45 barreira arboreo - arbustiva ao longo do limite da Reserva Ornitolégica do Mindelo que confina com o canal ferrovidrio
(Linha P); '

46. nas areas de atravessamento de linhas de dgua, dever~se—é‘proccdcr 4 recuperagdo / instalagdo das respectivas galerias
npxcolas Destacam-se as zonas junto ao rio Lega ¢ ao 1io Ave, ¢ a ribeira de Silvares;

47 0 Projecto de Integrac;ﬁo Paisagistica deve respeitar o ethbno cultural e ecoldgico evidenciado na zona céncava que
corresponde 2 bacia do 110 Onda, atravessada pela Linha P, com grande disponibilidade hidrica, onde existem campos, prados ¢ -

resquicios de compartimentago tradicional, assim como areas de mata cujas orlas debruam estas zonas de clareira.
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Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

O tipo de tratamento a efectuar para as zonas de proximidade 2 4reas habitacionais prende-se essencialmente com a utilizagdo de

- material vegetal, distribuido de modo a permitir atenuar o impacte visual gerado,: deve ser do tipo, nomeadamente:

plantagdo de cortinas- arboreo-arbustivas nas dreas laterais dos taludes com habitagdes proximas, que serdo formadas

maioritariamente por espécies de folha persistente e de crescimento rapido que funcionarfo como barreiras visuais, embora

a médi‘() prazo, ocultando a presenca da via, taludes e muros relativamente aos observadores mais proximos;

- com 0 objectivo de minimizar o impacte provocado pela presenca de estruturas de suporte (muros) nos
habitantes locais ou nos utentes das linhas, deve ter-se em especial atengdo o seu enquadramento paisagistico, devendo
ser ponderada podendo, nomeadamente, proceder-se & plantagdo de espécies trepadeiras na sua base e/ou no seu topo,
ou mesmo em espagos intersticiais criados para o efeito; '

- nas areas em que a linha se desenvolve dentro do tecido urbano, sobre arruamentos ja existentes ~ caso da
Variante da Maia - ¢ sempre que haja espago disponivel, a sua insergdo podc:ré. ser valorizada com a plantagdo de
arvores de alinhamento, que s¢ irdo relacionar com a estrutura verde da cidade.

Devem ser adoptadas as seguintes medidas de aplicagdo especifica na Variante da Maia: ,

48 as estruturas construtivas que se desenvolvem entre a Quinta dos Cénegos € a urbanizagdo no inicio da Variante da
Maia, devern ser constituidas por uma estrutura visualmente permedvel e transparente, de modo & interferir 0 menos possivel

com o enquadramento visnal desta quinta;

49,  essas estruturas devem ser revestidas por clementos de material pétreo por forma a assegurar maior similitude com os
elementos construidos existentes na sua envolvente; outras solugdes poderdo ser vidveis desde que objecto de apreciagdo no
ambito do PIP; ' \

50. o projecto dessas estruturas deve ser avaliado esteticamente por arquitecto paisagista por forma a melhor enquadrar as

medidas propostas para as mesmas, coin as solugdes vegetais a definir para os espagos envolventes;

H1. deve ser elaborado um estudo que identifique, dentro da quinta, os locais que serdo visualmente mais atingidos pela
presenga dessas estruturas e implementar a criagdo de barreiras visuais localizadas, constituidas por material vegetal, que
' protejam as zonas mais vulneraveis, respeitando sempre a composicdo e estrutura original da quinta, assim como as espécies

que nela s¢ encontram.

2. o Projecto de Integracio Paisagistica deve ainda assegurar a articulagdo do Metro com a envolvente tendo em conta o
contexto metropolitano em que se insere ¢ equacionar, em termos de “continuum natural”, as ligagdes que poderd estabelecer

com a paisagem que atravessa, de modo a facilitar a sua articulagdo com a Estrutura Ecolégica Metropolitana do Porto.

53. No PIP ter4 ainda que sc integrar a recuperagdo e integragio da Meméria de acidente ferrovirio ocorrido na Rua das
Carvalhas (Fotografia 5.7.1 do EIA), a qual ser4 diferente coqsoanie_a alternativa adoptada, bem como a integragio dos pilares

da ponte.

54. nos taludes dos encontros dos viadutos ¢ obras de arte correntes, deve proceder-se a plantagdes de forma a manter-se

uma continuidade visual com o coberto vegetal envolvente ¢ reduzir o impacte visual das obras de arte;

55.  os muros, 0s quais se localizam na sua maioria em meio construido, junto as estagdes, barreiras acisticas, viadutos ¢
obras de arte, devem ser objecto de um cuidadoso estudo pldstico que vise a sua integragio na paisagem envolvente,
minimizando o impacte visual, quer para os residentes quer para'os utentes; devem ser analisados aspectos relacionados com a
cor, revestimento € materiais de constrﬁqﬁo; refere-se como exemp‘lo a PS que antecede a estacdo de Custéias de evidéncia

inestética (Fotograﬁa 5.7.2 do ElA) a qual deve ser melhorada.
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Fase de Construgdo
B6. aterra viva deve ser removida antes do inicio dos trabalhos, e armazenada em pargas para ser aplicada na cobertura dos
taludes e areas plantadas, aquando as operagoes de sementeira; ‘
B7. nas zonas onde forem criados ou modelados taludes, ¢ em toda a 4rea objecto de desmatago que ndo seja pavimentada,
deve ser instalada vegetacdo, através de sementeira, com espécies herbédceas e arbustivas;
58. realizar a primeira sementeira logo apés os trabalhos de movimentos de terra ¢ a respectiva modelagio do terreno
estarem concluidos, de forma a reduzir ao minimo o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos e sujeitos aos

processos de erosdo,;

Em zonas de Obra, Estaleiro ¢ Qutras Unidades de Apoio 4 Obra, Areas de Deposito e Empréstimo de Materiais, devem-se

aplicar as seguintes medidas:

/

B9, devem ser localizadas em locais com fraca acessibilidade visual, ¢ sempre que possivel, dissimuladas através de
barreiras visuais;

60. no inicio da obra devem ser adoptadas medidas de recuperagdio paisagistica destas areas de apoio, definindo a sua
ocupacio futura e integrag@o no espago envolvente;

61. Colocaciio de vedagdo com tratamento estético, com mais de 2 m de altura em volta dos estaleiros e frentes de obra,
garantindo igualmente a.sua limpeza e manutengdo afim de essas zonas nfio apresentarem um aspecto degradado para quem
circule na envolvente; ' '

62. as dreas marginais 2 4rea em construgdo devem ser salvaguardadas de eventual destruigio decorrente da obra, pelo que

os locais em construgdo ¢ de apoio.a obra devem ficar confinados 4 4rea definida em projecto proprio;

"~ Fase de Prajecto

- 63. por forma a minimizar a afectagdo da Memoria de acidente ferroviario identificado na Rua das Carvalhas (Desenho
0927-EA-61-0300-006), bem como a estrutura que sustenta essa passagem desnivelada, o projecto deve considerar a sua

protec¢do.

Fase de Construgio
64. evitar degradar, com residuos, poeiras, etc., 2 Meméria de acidente ferroviario, eventualmente pelo seu recobrimento
no decurso da obra. '
65. devem ser desencadeados 0s necessdrios processos de expropriagdo de solo, que devem ser céleres € conduzir a um
Jjusto e atempado pagamento das indemnizagdes;
66. aquando da necessidade de expropriar habitagdes recomenda-se que o conmsequente realojamento das populagdes
afectadas ocorra nas proximidades da sua drea de residéncia por forma a manter constantes as relagdes de vizinhanga e
vivéncia;
67. Sempre que possivel os equipamentos utilizados devem ser acondicionados do ponto de vista aciistico, sendo
importante a fiscalizagdo destes equipamentos por forma a garantir que cumprem as normas a que se encontram obrigados;
68. de igual forma, quando o empreendimento prever a afectacdo de unidades industriais ou de armazenagem, as mesmas

devem ser preferencialmente relocalizadas nas zonas industriais existentes nos diferentes concelhos atravessados.
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69. - Conjuntamente com as entidades locais deve ser estabelecido um contacto directo com os residentes cujas habitagdes
ficardo nas imediagdes, dando-lhes a conhecer a realidade do projecto, esclarendo-os sobre 0s beneficios e custos da sua

permanéncia, levando-os a uma correcta tomada de decisao;

70. Nos locais de implantagdo de zonas de obra, estaleiros, acessos, outras dreas de apoio, dreas de empréstimo e depdsito

de materiais devem ser observadas as seguintes medidas minimizadoras:
71 . nas greas previstas para instalagdo de estaleiros devem ser colocados tapumes de.altura ndo inferior a 2 m;

72. todas as reas sujeitas a obras devem ser adequadamente vedadas por forma a evitar a ocorréncia de acidentes

envolvendo a populagéo,

73. para além da vedacgdo os acessos as zonas da obra devem ser condicionados e restritos aos implicados nas mesmas,

mediante a consideragdo de um guarda de acesso ou de painéis impedindo o acesso a pessoas estranhas ;

74. onde existir intensa ocupagdo urbana marginal dever-se-do prever as necessdrias protecgdes acuisticas, de vibragdo ¢ de
integracdo paisagistica; ’ . . I - -
75. todas as zonas de obra afectas ao empreendimento devem ter, em nimero suficiente de locais, e de forma bem visivel:
- a indicagio do responsavel pelo empreendimento;
- a identificacdo de interlocutor privilegiadc, nomeadamente o simbolo do Metro, identificagdo do Consorcio
responsavel pelo empreendimento, seguido de um nimero de telefone gratuito, de acordo com a politica de informagéo
“on-line do promator do empreendimento; _ '
- ~ aidentificagdo da rede de metro, objec_tivo,‘ natureza ¢ duracdio das obras e principais limitagdes impostas,

nomeadamente em Vila do Conde € Pévoa do Varzim, Trofa e Maia;

76. as populagtes das 4reas a serem afectadas pelas obras devem ser previamente informadas (por ex.: através de boletins e
fothetos ' distribuidos na residéncia e na sede da Junta de Freguesia), sobre o objectivo, natureza, localizagiio (esbogo
esquemdtico) e duragfo prevista das obras,

77 . deve-se restringir o nimero de vias e de acessos a serem utilizados pelos veiculos ¢ maquinas afectos s obras, no

intuito de reduzir a degradacdo de terrenos e pavimentos, bem como 0s constrangimentos 4 circulagéo local;

78. contudo, caso se registe o corte de vias existentes, a populagdo deve ser informada previamente (por ex.: através de
boletins, Jomals, radio, etc.), sendo igualmente informada dos percursos alternativos existentes, que devem ser claramente
smahza.dos, devendo igualmente prever-se a instalagdo de passagens pedonais tempordrias adequadas em locais de elevado

fluxo de pedes, nomeadamente na Maia, Trofa e Pévoa de Varzim;

79. Manter, se possivel na fase de construgdo, a acessibilidade pedonal transversal a0 canal ferrovidrio, em condigdes de

seguranca para a populagiio residente nestes arruamentos;

80.  todos os acessos aos estaleiros e aos locais dos trabalhos devem ser mantidos limpos, através de limpezas e/ou tavagens
regulares dos pneus .dos veiculos e maquinas associado$ as obras, devendo as 4reas dos trabalhos onde poderfio ocorrer

emissdes significativas de poeiras receber aspersio hidrica periédica, sobretudo nos periodos mais secos do ano;

8l. os depositos de lixos e de terras situados proximo de habitagdes € locais sensiveis, devem ser cobertos, a fim de atenuar

o arrastamento de poeiras pelo vento;

B2. nas dreas dos trabalhos préximas de zonas habitadas devem ser evitadas sempre que possivel as actividades mais

tuidosas mo periodo nocturno; efectivamente dever-se-4 privilegiar o periodo diurno para a execugdo dos trabathos,

i

principalmente nas arcas onde a ocupagdo urbana marginal for mais intensa;
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83. sempre que possivel devem-se definir e publicitar os trajectos para a circulagdo de maquinaria e veiculos pesados,
evitando o transito desordenado € a afectagdio de extensas 4reas urbanas, em par'tichlvar nos locais onde se verificam grandes

congestionamentos de trafego;
84. nas 4reas com elevada ocupacdo urbana, nas imediagdes de escolas € do centro de saude, dever-se-do privilegiar
processos construtivos ¢ equipamentos menos ruidosos;

B85_ as vias de comunicagdo utilizadas na fase de construgiio do empreendimento devem ser reparadas sempre  que s¢

identifique degradagdo das suas caracteristicas, directamente associada 4 construggo do empreendimento;

B6. deve ser dada preferéncia a populagio local nos empregos associados as obras de construgao do empreendimento em
estudo, por forma a reduzir os niveis de emprego e permitir uma maior aceitagdo da populagdo local da incomodidade

associada a esta fase de projecto.

87.  Nas areas onde o empreendimento se sobrepord a arruamentos urbanos, poder-se-d0 registar interferéncias com infra-

estruturas de abastecimento, sendo irﬁportame adoptar adequadas medidas nomqadamcnte: i

R contactar togias as entidades proprietérias e/ou concessionarias das redes publicas ¢ de abastecimento para
que atempadamente prevejam e projectem o seu desvio ou outras intervengdes necessarias;

- restabelecer atempadamente todas as infra-estruturas interferidas ou acidentalmente atectadas” durante as
obras. . '

Por forma a evitar condicionamentos a circulagdo rodoviaria, devem ser consideradas as seguintes medidas de minimizaggo:

88,  limitar a0 minimo, tanto quanto possivel, a interferéncia, quer em termos fisicos quer em termos temporais com a

estrutura viria;

89. caso possivél, prever 0 acesso e .transperte de materiais ao local de obra através da ferrovia assegurando ligagdes a
rodovia em locais de menor perturbagdo, por forma a minimizar os impactes associados ao aumento do congestionamento da
rede vidria associada a esta fase de projecto;

90, - a ligagiio ao local de obra deve ser efectuada preferenciaimente a partir do IC1 (linha P) e A3/IP{ (linha T) porque
constituem vias cujas caracteristicas apresentam menor resisténcia ao trafego de veiculos pesados e porque apresentam ainda

alguma flexibilidade ao aumento do trafego, evitando sempre que possivel o recurso exclusivo  EN13 e EN14;

O1. de acordo com a natureza das obras a empreender em cada local e respectiva 4rea e tempo de afectagdio, deve ser
efectuado um plano integrado de afectagdo «e arruamentos e identificagdo de desvios e percursos alternativos, para o qual

devem ser consultadas as autarquias responsaveis;

92. devem ser construidos atempadamente acessos alternativos, bem como o restabelecimento dos caminhos € serventias
interrompidas; ’

93. devem ser considerados percursos de acessos pedonais para a populagdo residente, em condigdes de seguranga ¢
conforto; - i

94 . as vias com restricdes de trafego devem estar sinalizadas, devendo ainda, como medidas de precaugdo, limitar-se a

' velocidade dos veiculos automoveis;

95. os acessos alternativos aprovados devem manter-se, ao longo de todo o periodo de afectagdo, t30 constantes quanto
possivel;

96. o quadro de acessibilidades a vigorar durante a obra deve ser objecto de adequada e atempada publicitacaf),
" nomeadamente pela distribuicdio de fothetos informativos  porta-a-porta, nas autarquias, com'destaque paras as Juntas de

Freguesia, bem como nos principais arruamentos;
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No que respeita dos edificios cujas fundagGes poderdo eventuaimexite ser éfectédas durante a con;trut;éo, nomead-amente em
zonas onde se prevéern meios de suporte para minimizar a faixa interferida, devem ser adoptyadas as seguintes medidas:
97 . vistoria prévia, com adequado registo, incluindo ficha de caracterizacdo e repbrtagem fotografica;
98. instalagdo de instrumentagdo antes do inicio dos trabalhos;
.99 monitorizagdo eficaz e regular dos edificios;

100. identificagdo clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas afectadas se possam dirigir;

101. reparagdo atempada dos danos identificados como directamente associados a fase de construgdo do empreendimento.

Considera-se importante que as medidas a seguir referidas sejam de aplicagdo particularmente rigorosa nos seguintes casos: '
»  dreas classificadas (ex.: REN); : )
»  dreaclassificada da Reserva Ornitolégica do Mindelo; : .

«  habitat de valor ecoldgico da ribeira de Silvares;

Fase de Projecto
102. Prever em projecto a adopgdo das seguintes medidas na zona da Reserva do Mindelo e Ribeira de Silvares:

103, prever a adopgdo de barreira arbéreo-arbustiva densa (Desenho 0927-EA-61-0300<006) na zona da Reserva do
Mindelo e da Ribeira de Silvares; nesta prever ainda a recupei-’aqﬁlo'da galéria vripvicolav (a considerar no Projecto de Integragio
Paisagistica a desenvolver na Fase de Projecto de Execugao); '

104 . prever a recuperacio paisagistica da zona envolvente & linha, junto a ribeira de Silvares, apos a fase de obras, a qual se
encontra bastante descaracterizada; as espécies arboreas ¢ arbustivas a utilizar devem respeitar as caracteristicas das galerias
ripicolas desta regisio, nomeadamente utilizar espécies como o amieiro, salguciro, borrazeira, pilriteiro e, a nivel de herbaceas,

Junco, tabita ou canigo;

Fase de Construgdo -

105, a instalacio temporaria de estaleiros e caminhos de acesso  plataforma deve processar-se fora das zonas de maior
sensibilidade para a fauna ou para a flora, particularmente quando estio em causa: ’

- * outros espagos de reconhecido valor ecoldgico, como sejam éreas florestadas com pinheiro ou folhosas

autoctones, areas de mato bem desenvolvido, zonas ribeirinhas ¢ zonas agricolas;

106. durante 2 construgdo de acessos deve haver o cuidado de ndo destruir vegetagdo arbérea desnecessanamente, em
particular para exemplares que se distingam pela seu porte ¢ antiguidade; '
107 . as escombreiras ou dreas de empréstimo devem ser Tocalizadas preferencialmente em areas ja degradadas (sem coberto
vegetal), ou em zonas em laboragdo actual, evitando-se ainda a proximidade de zonas especialmente sensiveis como cursos de
gua e zonas himidas;
108. apos a finalizagio das obras dever-se-i proceder & recuperagdo paisagistica de todas as arcas temporariamente
ocupadas, tais como estaleiros, acessos, parqueamnénto, etc., por forma a contribuir para a rapida recuperagdo dos sistemas

afectados;

Rua de O Século, 51 1200433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21 3232561  e-mail: sea@mcota.gov.pt www.ambiente.gov.pt




SECRETARIO DE
DO AMBIE

José Edu

MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
. Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

109. em lugares sensiveis afectados no decursos das obras, como sejam zonas rurais, Reserva Omitolégica do Mindelo ¢

atravessamentos das linhas de dgua, devem ser adoptados cuidados especiais na selecgdo das espécies a utilizar, com recolha de
espécies autdctones ¢ adaptadas 4 regido bioclimatica; a titulo de exemplo indicam-se carvalhos,v freixos, entre outros;

110. Para a zona da Reserva Omitolégica do Mindelo, € na zona adjacente 4 ribeira de Silvares, a qual ¢ atravessada pela

linha aproximadamente ao km 20+500 (Desenhos 0927-EA-61-0300-006 — Sintese de Medidas), devem ser adicionalmente
adoptadas as seguintes medidas: '

111, medidas mais restritivas no que respeita a0 manuseamento ¢ emprego de materiais contaminantes das 4guas € dos

solos, para evitar a contaminagdo quimica desta zona himida que alberga uma, diversificada fauna de anfibios, 'grupo

especialmente vulnerdvel & contaminagdo ambiental; '

112. medidas mais restritivas em relagio 4 faixa de intervengiio durante as obras (que incluird apenas a drea ocupada por

escavagdes e aterros, evitando-se zonas de circulagdo de yciculoé, estruturas de apoio a obra, zonas de depésito ¢ de

armazenamento € acessos), quer no que rqspeita a faixa confinante com._a Reserva do Mindelo, quer & area adjacente ao habitat

ribeirinho da ribeira de Silvares, de modo a salvaguardar, quer de contaminacﬁés acidentais, como também de destruigdo da

vegetacdo ripicola; serd aconselhdvel a utilizagio de vedagdes para circunscrever a zona de circulagdo para o pessoal afecto 4

obra;

113, tanto quanto possivel dever-se-4 restringir a faixa ocupada as zonas j4 humanizadas, sem ter que recorrer 20 desbaste de

vegetacdo, pois a zona junto 4 linha ja se encontra muito alterada, com a existéncia de acessos que poderdo ser utilizados na

fase de obras; '

114, nesta zona podera ser necessario a colocagdo de barreiras na base de taludes de aterro, para evitar a contaminagdo da

ribeira de Silvares com s6lidos suspensos e material de maior granulometria, residuos etc.,

. Fase de Exploracdo

115 deve ser garantida a manutengao da vegetagio plantada no ambito das medidas de integragdo ¢ recuperagdo paisagistica

e geoldgica-geotécnica preconizadas para a fase de construgao.

Fase de Construgao
116. A localizagdo dos estaleiros deve, sempre que ‘poésivel, ser 0 mais afastada de zbnas habitacionais ou de zonas de
interesse bioldgico e paisagistico; '
117. Deve ser efectuada a lavagem de rodados sempre que sejam utilizadas vias prc')\;isérias,. que conduzam a uma maior
suspensdo de particulas na atmosfera;
118. Deve ser efectuada a colocagdo de barreiras ﬁsipasa dispersdo de particulas, sempre que se esteja na proximidade de
zonas habitacionais ou de interesse ecoldgico € paisagistico; '
119. Deve ser efectuado o humedecimento dos terrenos ondc s¢ espera uma maior emissdo de particulas em resultado das

diversas actividades associadas a obra;
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Fase de projecto
120. adopgao de barreiras de protecgdo acistica nas extensdes a seguir referidas, as quais se distribuem ao longo das faixas
marginais ao tragado onde existe ocupacdo humana:

Custoias/Vilar do Pinheiro em cerca de 4 400 m
Vilar do Pinheiro/P6voa do Varzim em cerca de 8 000 m
Fonte do Cuco/Trofa (incluindo a Variante da Maia) em cerca de 12 000 m

'

" 121. As medidas aciisticas devem ser reavaliadas e pormenorizadas tendo em atengdo factores de atenuagdo acistica como
sejam: tragado em escavagdo, velocidade urbana muros, entre butrés aspectos;
122. se materializadas em barreiras, devem ter em consideraco a sua integragdo estética ¢ urbanistica, por forma a ndo
causar outro tipo de impactes associados a confinamento visual e/ou problemas de seguranca; Neste sentido, deve ser
privilegiada a adopgdio de barreiras transparentes ou solugdes do tipo muros de propriedade, conforme previsto no descritor
Paisagem; ‘ ' |
123. as medidas propostas devern ser enquadradas nima estratégia global de protecgdo acustica a aplicar a toda a Rede de
Metro do Porto.
124 Adopgio de programa de Monitorizacdo, que permita ir acompanhando a evolugio ¢ articulagdo dos sistemas

territoriais ¢ acdsticos em presenca.

Fase de Construgdo

125. para locais muito sensiveis (proximos de escoléS, hospitais, locais de culto, etc.) em que se verifique a necessidade de
utilizagdo de equipamentos extremamente ruidosos, como por exemplo, martelos perfuradores, dever-se-a conceber pequenas
cabinas méveis, com material absorvente sonoro no interior, amoviveis, gue minimizem a propagagéo de ruido para o exterior.
Estas cabinas devem acompanhar o operador ¢ a maquina, na realiza¢@o dos trabalhos;

126, relativamente a0 ruido resultante das actividades desenvolvidas nos estaleiros e outras dreas de obras, para além de
medidas de cardcter geral no que se refere 2 sua implantagdo - que deve ser o mais afastada possivel de edificios sensivels. -
dever-se-do considerar aspectos tais como a localizagdo de maquinas ruidosas, com caricter fixo, no sentido de minimizar a
propagagdo do ruido para a vizinhanga, ou adoptar medidas de minimizag&o tais como barreiras acisticas, coberturas parciais
ou totais, conforme as maquinas em causa, ’ -
127. Sempre que possivel os equipamentos utilizados devem ser acondicionados do ponto de vista acustico, sendo

importante a fiscalizagdo destes equipamentos por forma a garantir que cumprem as normas 2 que se ¢ncontram obrigados;

128. apos a definigdo precisa da 4rea de implantaggo dos Estaleiros, deve efectﬁar—sc uma andlise detalhada de cada um dos

aspectos acima referidos, no sentido de definir mais especificamente as medidas gerais agora referidas;

Fase de construgdo
129. Atendendo 2o ruido resultante da passagem de composigdes e a limitagdo qbn'espohdente traduzida em termos de
velocidade de vibragdo (v < 0,03 my/s), afigura-se necessario adoptar medidas de limitacdo-da intensidade das vibracdes nos

trogos onde ocorrem curvas mais pronunciadas em particular nos seguintes locais:

. Tro:;b Sra. da Hora/Trofa - vizinhanga de Habitagdes junto ao apeadeiro de Castélo da Maia;
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»  Trogo Sra. da Hora/P. de Varzim - vizinhanga do apéadciro da Azurara e do Aqueduto de Vila do Conde.
Pelo que se deve aumentar a espessura dos elementos resilientes (instalando duas camadas) entre os elementos em betdo de apoio
dos carris (biblocos) e as lajes de suporte.
130, sempre que se prospective a possibilidade de ocorrerem valores susceptiveis de causar incomodidade, devem ser
~ adoptadas medidas que, no essencial, passam pela alteragdo nos modos de conduzir as operagdes que s€ ¢ncontram na origem
das situagdes referenciadas, por forma a reduzir a intensidade dos campos de vibragdo.

131. as medidas de reducdo de incomodidade devido a vibragdes deverdio ser promenorizadas na fase de Projecto de

Execugiio, e deverdo ser integradas no sistema global de controlo de vibragdes aplicado ao Metro do Porto.

Fase de Exploragio

132. Os rodados das composicdes e os carris devem ser objecto de manutengdo adequada (rectificagdo, para se evitar o

almento excessivo do nivel de vibragio provocado pelo desgaste.

Fase de Construgdo

133. o acompanhamento integral e efectivo da obra, deve ser efectuado por técnico credenciado, durante os trabalhos de
desmatagéo ¢ movimento de terras, de modo a minimizar eventuais efeitos negativos, destes trabalhos, sobre o patriménio

arqueoldgico e arqultectomco

134 esta medida deve ser estendida a todas as obras de arte a construir, bem como:a  todas as estruturas de apoio 4 reahzaqio
da obra como € o caso de locais para depdsito de terras, locais de abertura de escavacdes, de empréstimo, ¢ de abertura de

Nnovos acessos,

135. deve ser realizada a prospecgdo arqueoldgica, anterior a0 inicio dos trabalhos, dos locais onde serdo implantados os
estaleiros de obra;

136. afastamento das estruturas de apoio & obra dos locais onde se identificou a existéncia de elementos arqueoldgicos e/ou -
patrimoniais;

137. afastamento da circulagio de magquinaria das 4reas identificadas como potencialmente arqueolégicas, bem como dos
elementos patrimoniais assinalados; ’ '

138. registo fotografico de todas as Estacdes a desactivar ou a reabilitar;

Medidas Especificas Aplicdveis 3 LINHA T

139. avaliagio da necessidade de realizagdo de sondagens arqueoldgicas, por parte do arquedlogo responsavel pelo
acompanhamento arqueolégico, aquando da limpeza da 4rea onde se encontra identificada a Necrépole da Forca;

Medidas E§’peciﬁgas Aplicdveis & Variante da Maia -
140, integragio Paisagistica das unidades construidas no limite da 4rea da Quinta dos Cdnegos com a urbanizagdo em

construgdo na sua envolvente;

141 . devem ser encontradas solugdes para um correcto enquadramento do projecto com o valor. patrimonial deste imdvel e o
valor de vivéncia da urbamzaqao

Medidas Especificas AplicAveis 8 LINHA P

142. vedagdo da drea da Mamoa de Vilar durante o tempo decorrente dos trabalhos na zona;

143 registo fotografico pormenorizado dos pilares da antiga ponte ferroviaria;
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144 2 instmmentax;ﬁo_e monitorizacdo do aqueduto de Vila do Conde;

145_ 2 passagem da segunda linha sobre outra rea do aqueduto de Vila do Conde deve ser efectuada de forma a que ndo
intertira com cste elemento patrimonial; V '

146. para o Aqueduto de Coelheiros deve efectuar-se um estudo de avaliagdo do estaﬁo das estruturas ¢ infra-estruturas de

‘modo a estabelecer medidas de salvaguarda, caso necessarias;
147 . adopgio de um programa de instrumentagio e monitorizagao do Aqueduto de Coelheiros;

148. rcalizacﬁo:de prospecgio arqueoldgica no trogo entre a paragem do Forum ¢ a Zona Industrial € a ligacio da variante 4

linha da Trofa na paragem de Mandim Nova, apds o atravessamento da Zona Industrial,

Fase de Exploragdo

149 _ a acessibilidade aos elementos patrimoniais deve ser assegurada;

150. a instalacdo de estaleiros, depdsitos temporarios. e vias de acesso 4 obra ndo devem coincidir com as dreas de RAN,
REN e DH; ' ‘
151 . nas dreas de RAN deve proceder-se, previamente ao inicio dos trabalhos de movimentagdio de terras, 4 decapagem da
terra ardvel, tendo em conta a sua espessura variavel. '
152. Considerando a capacidade dos solos em questdo deve proceder-se ao armazenamento da terra vegetal em pargas com
altura ndo superior a 2 metros, devendo reutilizar-se os solos na cobertura dos taludes sujeitos a revestimento vegetal ou, em
alternativa, aplicé-los na melhoria de outros solos:;

153. com a conclusdo da obra, as dreas de REN afectadas devem ser objecto de um correcto revestimento. vegetal,
recorrendo a espécies adequadas a regido; ‘

154, a construgio dos restabelecimentos ¢ das passagens hidraulicas previstas no projecto devem ser atempadas e céleres;

as de Pra

155. todas as passagens de nivel devem ter semaforizagio e sistemas de cancelas automaticas por forma a minimizar os
riscos de atropelamento ¢ colisdo com veiculos; ' '

156. Nos trogos em meio urbano e 4 superficie devem ser estudadas solugdes, tecnicamente vidveis, para a colocagdo de um
sistema que evite a deslocagdo dos pedes sobre a via nomeadamente através da colocagdio de “pinos” e de placas de aviso,
podendo mesmo em algumas zonas, colocar-se uma vedago em ambos os lados da via, caso s¢ estime que o movimento de

'

pedes serd muito intenso-

157. todas as estagdes devem ter sxstema;s e 03 eqmpamentos (extintores, bocas de mccndlo) necessarios para 0 caso de
deflagragdo de algum incéndio, bem como sinais 1nd1catw05 das saidas de emergéncia;

1B8. Nas varias passagens superiores existentes ao longo das diversas linhas devem ser colocados painéis de protecgiio sobre
a via, por forma a que ndo seja possivel estabelecer contacto com as catendrias a partir dessas passagens, reduzindo a

possibilidade de acidentes por electrocusséo.
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159 no caso da P1, o Memorial de acidente deve ser protegido em obra e integrado paisagisticamente;

160. o tabuleiro da PS das Carvalhas (P1) deve ser alargado por forma a comportar 2 vias ¢ passeios; caso possivel seria
interessante manter a estrutura de pilares por forma a preservar. a memoria do local, integrando-os com 0 monumento
memorial; '

161 . os trogos da Linha de caminho de ferro da Pévoa e de Trofa que ndo sejam utilizados pela linha do Metro devem ser
objecto de enchimento com excedentes de terras e sua posterior integragdo paisagistica de modo a ndo evoluirem para zonas
abandonadas e degradadas tiem constituirem feridas na paisagem ou zonas de acumulacﬁo de lixos e residuos diversos;

162 nos trechos onde houver lugar 4 escavagdo de um novo canal (P1, P4/PS, P6 T1, T2, T3, T4 & T5), as vias desactivadas

' devem ser aterradas com excedentes de terras ¢ objecto de enchimento e recobrimento vegetal;
163. ro0s casos em que se regista uma ligeira ripagem do tragado deve ser efectuada uma modelagdo de terras para minimizar

impactes actisticos ¢ melhor enquadrar visualmente o canal de metro. o .

j i
: As medldas segulr dlscnmmadas devem vir detalhadas no RECAPE c/ou mtegradas no Caderno dé Enc Encargos ¢ adaptadas 2 fase'

de Projecto de Execucéo.

1. O RECAPE deve indicar o destino final das terras sobrantes, bem como os circuitos a percorrer no seu transporte. Na

seleccdo destes circuitos deverd ter-se em conta o estado actual dos pavimentos, bem como a sua capacidade de carga.

2. O uso de herbicidas e/ou pesticidas a utilizar nos repovoamentos vegetais deve ser realizado durante a época seca e com

dosagens diminutas de forma a evitar o seu arrastamento para os meios hidricos;

v

3. os pilares do viaduto previsto no atravessamento do tio Leca na linha P — alternativa P1 — deveém localizar-se fora do leito e
das margens ¢ posicionados no sentido da corrente;
4. a5 margens das linhas de 4gua afectadas pela construgdo da linha P ¢ linha T devem ser recuperadas e instalada a vegetagdo

caracteristica da galeria ripicola.

Fase de projecto

5. deve ser efectuado um Estudo das Medidas de Minimizagéo que devera ter em atenc;éb 0 seguinte:
- As medidas de minimizacfo a adoptar de’verﬁb garantir 0 cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 4° do
Regime Legal sobre a Poluigiio Sonora. ‘ v '
- a analise de todos os receptorcs‘com utilizagdo sensivel existentes e previstos, na area de influéncia do projecto,
susceptiveis de requererem protecgdo acustica, bem cémo a indicago da tipologia e dimensionamento das medidas de

minimizagdo a adoptar;
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—  a classificagdo acustica (“mista” ou ““sensiv:l"), que o municipib vvébrangvido entretanto venha a adoptar para as
zonas envolventes & Linha, no sentido de ser dado cumprimento 2o n.° 3 do Art 4° do RLPS.

- apés a classificagdio definitiva das zonas (sensiveis ¢ mistas) a definir pelas autarquijas, caso se verifique o
incumprimento da legislagdo em vigor ( n.° 3 do Art.° 4°, do RLPS) as medidas implementadas deverdo ser revistas,

podendo haver lugar 4 adopg¢ao de novas medidas de minimizagio.

6. no ambito do RECAPE, o Estudo das Medidas de Minimizagdo, atris referido, bem como o Programa de Monitorizagdo,

deverdo ser entregues com o detalhe necessario 4 sua implementagio;

7. O programa de monitorizagdo, a detalhar em. fase de RECAPE, deverd dar cumprimento ao disposto na Portaria n.°
330/2001, de 2 de Abril; ’

B. Na fase de Projecto de Execugdo, devera ainda ser efectuado um estudo dos impactes ambientais residuais nos outros

descritores resultantes da aplicagéo das medidas de minimizag&o do ruido. '

F ase de Projecto

9. deve ser efectuado um estudo no sentido de identificar os pontos sensiveis, em fungfo das suas caracteristicas especificas
(zonas de servigo, escolas, estabelecimentos de salde, edificio de. habitagdo) e do valor patrimonial intrinseco de certos

edificios.

10, Para os pontos identificados como sensiveis devem ser realizadas campanhas de monitorizacdo de vibragdes,
quer para efeitos de caracterizagdio da situagdo de referéncia, quer na fase de construgdo, com vista a aferir o grau de

incomodidade induzido pela obra.

11. - Na cvg:ntualidadc de se utilizarem-explosivos como método de desmonte de rocha ndo ripavel com meios
mecénicos, devem ser tomados cuidados especificos de modo a controlar o nivel de vibragdes e a projeccdo de fragmentos de
rocha, No primeiro caso deve ser efectuado um levantamento das edificagdes que poderdo ser potencialmente afectadas e
realizada uma vistoria externa ¢ interna para identificar o estado de conservagdo das mesmas, Esse inventdrio-deve ser assinado
quer pelo dono-de-obra quer pelo proprietario. No segundo caso, devem ser aplicadas medidas que passam pela limpeza das
frentes sujeitas 4 onda de choque, € sempre que o desmonte seAprO(:‘csse na vizinhanga de pélos habitacionais ou industriais, o

talude a desmontar deve ser coberto com malha de arame antes da detonagéo.

12. deve ser efectuado, em fase de Projecto de Execugdo, um estudo, com o detalhe adequado, para identificagio e

dos trogos onde se preveja a necessidade da implementagdo de medidas de limitagdo da intensidade das vibragdes.

13, Devera prever-se¢  a existéncia de meios de apresentagdo de reclamagdes por parte das populac;aes afectadas
(eventualmente tipo linha verde), assim como o respectivo apoio logistico que permita dar em tempo ttil, adequada resposta as
preocupagdes expressas.

14 no sentido de validar os resultados das previsoes efectuadas ¢ verificar a eficacia das medidas de minimizagio,

dever ser elaborado um Plano de Monitorizagdo de Vibragdes a detalhar em fase de RECAPE ¢ que deverd contemplar:

= * Uma campanha antes do inicio da exploragdo;

= Uma campanha no inicio da exploracdo, cujos resultados determinardo a periodicidade das restantes

campanhas na fase de exploragdo, caso se justifique.

15. O Programa de Monitorizagdo de vibragdes, (fase de construgéo ¢ fase de execugdo), a apresentar em fase de

RECAPE, devera dar curmprimento ao disposto na Portaria n,° 330/2001, de 2 de Abril;
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16. No RECAPE deverdo ser também aprééentadas garantias de que irdo ser desenvolvidas ac¢les compensatorias

em casos de prejuizo e danos a terceiros.

Fase de Exploragdo

17. devera ser dado cumprimento ao Programa de Monitorizagdo das vibragdes.

bk ' . 2

18. previamente ao inicio dos trabalhos, deverdo ser definidas e delimitadas as 4reas em que s¢ preveja 4 destruigio
de coberto vegetal, movimentagdo de terras e circulagio ¢ parqueamento de méquinas e veiculos, devendo os percursos ficar
limitados a essas zonas;

19. 0§ acessos temporarios & obra, bem como os loeqis'de localizagdio de estaleiros ¢ outros deverdo ser totalmente

recuperados no final & reposta a situagdo inicial, ndo devendo interferit com perimetros urbanos e/ou linhas de 4gua;

20. a escolha dos locais para a implantagdo de estaleiros devera cumprir rigorosamente as recomendagdes descritas
no EIA; ' '
21. Devera ser elaborada cartografia de potenciais zonas de localizagéio de estaleiros, e dreas de empréstimo e

depésito. A selecgdo das referidas zonas devera ter em consideragdo o respeito pelos condicionamentos usuais ,nomeadamente,

RAN, REN, espagos urbanos, dominio hidrico ¢ zonas sensiveis (ecoldgicas e patrimoniais).

_ 22. Deverd ser elaborada cartografia dos circuitos preferenciais a percorrer no. transporte de materiats,

nomeadamente das terras sobrantes. Na selec¢do destes circuitos devera ter-se em conta o estado actual dos pavimentos, bem

como a sua capacidade de carga .

23. deve ser garantida a recuperacdo paisagistica dos taludes criados ¢ a sua correcta estabilizacdo, de forma a

_ evitar a ocorréncia de processos de ravinamento;

24, . 10 revestimento vegetal dos taludes, devem ser usadas espécies caracteristicas da regido;

25, ao nivel dos instrumentos de ordenamento do territrio em vigor, deverd o promotor disponibilizar a informagio
necesséria aos concelhos abrangidos, com vista a permitir a avaliagdo das alteragdes dos niveis de ruido gerados pela via em
construgdo e, consequentemente, das classificagdes dos locais atravessados, ao abrigo do D.L. 292/20_00 de 14 de Novembro,
devendo ser observados os requisitos daquele diploma e neé‘se ‘:i‘ent‘ido, face as delimitagdes de dreas sensiveis € mistas, deverdio

ser apresentadas as respectivas medidas de minimizagdo, quer para a fase de construgfo, quer para a fase de exploragio;

26. . devera ser acautelado que, em fase de RECAPE, .sgjam identificados e devidamente indemnizados os casos em
que a parti¢dio de propriedades seja susceptivel de lhes inviabilizar o uso actual,
27. O Sistema de Acompanharmento Ambiental, ‘implememado para a primeira fase da rede do Metro do Porto, deve

ser estendido ao projecto em andlise, adoptando as medidas decorrentes do presente procedimento de AIA. A apresentagdo deste

Sistema devera ser efectuada aquando da avaliagdo do RECAPE. .

i

28. Deverd ser efectuado o acompanhamento arqueoldgico -da obra, e em particular a prospecgdo das zonas

destinadas aos estaleiros ¢ o afastamento das estruturas de apoio 4 obra ¢ a circulagio de méquinas dos locais com interesse
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arqueoldgico ¢ ainda a todas as novas estruturas a Construir junto  via, Como as estagdes, NOVOS aCESSOS € Tespectivos parques
para automdveis, bem como algumas pequenas correcgdes de tragado, fundamentais 3 circulagdo das futuras composigdes.

29. 0 aqueduto pétreo, junto A estagdo de Gondivinho, (Linha de Trofa) constituido por um conjunto de pilares e
caneiro aberto, deverd ser marcado e registado com vista 4 sua possivel recuperacéo futura;

30. : os trabalhos arqueoldgicos previstos para a Necrdpole da Forca (Linha T) deverdo efectuar-se atempadamente,
antes da obra propriamente dita, para garantir um prazo eficaz para a realizagdo de uma intervengdo mais alargada, caso esta se
revele necessaria.

31, Deverdo ser implementadas medidas de protecgdo do aqueduto de Vila do Conde (Linha P) no sentido de

. garantir a sua estabilidade ¢ preservagio, nomeadamente com a instrumentacgo ¢ monitorizagdo deste e a colocagdo de painéis de

proteccdo aos seus pilares durante a fase de obra.

Fase de Projecto
32. O Projecto de Integragiio Paisagistica (PIP) devera prever uma solugiio de recuperagdo ¢ integragdo paisagistica
dos trogos da Linha de caminho de ferro da Pévoa ¢ de Trofa que ndo sejam utilizados pela linha do Metro;

33. O PIP deverd incluir um plano de acompanhamento e manutencéo da cvolugdo das solugdes adoptadas, em
particular, das solugbes vegetais, (nomeadamente, revestimento vegetal dos ta!udes, ‘cortinas arbdreas, e trepadeiras de
cobrimento dos muros), para introdugdo das correc¢des que possam vir a ser necessdrias. Este acompanhamento devera ser feito
nos dois primeiros anos, apds o inicio da exploragio. O plano devera incluir ainda uma proposta de acompanhamento ¢

manutengio a efectuar nos anos posterigres, bem como indicar a respectiva frequéncia ¢ calendarizagio.

Fase de Construgdo

- 34 No final da conétmcﬁo deverd proceder-se a recuperagdo paisagistica das zonas afectadas: zonas de Obra,

Estaleiro e Outras Unidades de Apoio 4 Obra, Areas de Depésito e Empréstimo de Materiais.

Fase de Explora;ﬁo

35. " devera ser dado cumprimento ao plano de acompanhamento e manutencgo da qualidade visual da paisagem.

36. Os materiais a sujeitar a depdsito devem ser apenas 0s que resultem das operagoes de escavagdo necessarias. Os

restantes materiais (provenientes de demoli¢des ou da actividade construtiva) devem ser encaminhados para local apropriado.

37. Em fase de RECAPE, devera ser apresentada a caracterizacdo e classificagdo dos residuos previstos para as

diferentes fases do projecto, bem como indicado o respectivo destino final.

38. . A referida caracterizacio deverd ter em conta os residuos decorrentes das diferentes acgdes do projecto
previstas, nomeadamente: '

«  construcio de trogos novos & superficie em via dupla;

» - duplicagdo de trogos existentes;

*  construgdo de estacles novas;

«  reabilita¢do de paragens existentes;

» desactivagio de trechos existentes;
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39. a aplicagdo do Plano de Seguranga e Saude deve ser seguido por uma équipa de especialistas nas diferentes

fases de obra;

40, em fase de RECAPE deverd ser apresentada a analise de risco que demonstre que a vulnerabilidade e

| frequéncias dos perigos decorrentes da execugdo ¢ exploragdo do projecto foram reduzidos para niveis ALARP;

4] Esta andlise devera ainda permitir justiticar as medidas preventivas ou correctivas a serem implementadas e

incorporadas a nivel de obra e projecto, de modo a reduzir ou a frequéncia de ocorréneia de acidentes, ou a severidade das suas

consequéncias;

-

42 Deveré também ser elaborado, em fase de Projecto e a apresentar em RECAPE, um Plano de Monitorizag#o que

garanta o cumprimento do nivel de risco na gama ALARP.
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